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Spécifications techniques 
Deux séries numérotées de 25 exemplaires, souscriptions ouvertes  
- Vicenterra AstroLUNA T2 Black Aventurine  
- Vicenterra AstroLUNA Classic T2 Black Aventurine  
  
Fonctions 
 
•  Heures, Minutes, Secondes, Date 
•  Face du globe éclairée par le soleil réglé à l’heure locale du 

porteur 
•  Visualisation du zénith du soleil au-dessus du mini-globe 

terrestre. Indication des zones 6H et 18H par les repères en 
saphir 6AM & 6PM 

•  Le globe terrestre fait un tour en 24H 
•  Phase de lune tridimensionnelle astronomique,  

un tour en 29.53125 jours 
 
 

Mouvement 
 
•  Module additionnel 

Exclusif élaboré par Vicenterra.  
Ajustement de Ø 27.91 mm, épaisseur 2.85 mm, 
nombre de composants 109 / rubis 10 

 
•  Spécificités et finitions 

Platine module «cloche» en maillechort.  
Finitions, alternance usinage brut et décor 
soleillé colimaçonné, traitement galvanique «All 
black» 
Ponts Terre et Lune en laiton rhodié, décor  
satinage 6-12H 
Angles, lamages et découvertes diamantés 
Pivots et épaulement roulés 
Planches rouages en LIGA 
Vis à tête plate bloquées 

 
•  Calibre  

Mouvement Vaucher Manufacture Fleurier  
Seed 3000, automatique 
Ajustement de 10 1⁄2” (23.30 mm) Epaisseur de 3.9 mm 
Réserve de marche de 50 heures 
Nombre de composants 189 / Rubis 28 
Fréquence 4 Hz (28’800 A/h) / Balancier à inertie variable avec masselottes en or 
Porte-piton Mobile / Spiral Plat 
Sens de remontage de la masse. Unidirectionnel, en sens horaire de la masse, vu depuis côté cadran.  
Chronométrie Double-barillet à rotation rapide en série Balancier à inertie variable 

 
•  Spécificités et finitions 

 
Platine perlée côté cadran et côté ponts 
Pont de quantième et pont de minuterie perlés côté cadran  
Ponts avec décor Côtes de Genève, gravures bicolores 
Platine et pont anthracites traités galvaniquement selon le procédé «NAC» 
Angles, lamages et découvertes diamantés 
Roulement à bille en céramique 
Pivots et épaulements roulés 
Rouages cerclés 2 faces 
Vis à tête plate bloquées  
Ponts anglés à la main au touret 

•  Module + Mouvement 38 rubis / 298 composants 
•  Masse oscillante en tungstène personnalisée et manufacturée par Vicenterra 
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Cadran 
 
•  Verre Aventuriné Noir  

Appliques horaires en or blanc PD210 massif 18K et décalque blanche 
•  Globe terrestre Ø7.50 mm, titane, océans et mers peints à la main  

Petit soleil en or jaune massif 3N 
•  Globe lunaire Ø6.80 mm, titane, demi-sphère, recouvert d’un apprêt de Superluminova BGW9, 

luminescence bleutée, surface lunaire peinte à la main 
 

 
Aiguilles 
 
•  Heure & Minute bombées, polies et rhodiées, SuperLuminova blanc BGW9, luminescence bleutée 
•  Aiguille des secondes diamantée et rhodiée 
 
 
 

Eléments de réglage 
 
•  Couronne à 2H pour H, M, S et Date 
•  Correcteur à 4H pour le réglage du globe terrestre 24 positions 

Positionner les aiguilles heure et minute à midi, puis aligner votre zone géographique dans l’axe 5H et 
la représentation du soleil 

•  Correcteur à 8h pour le réglage des phases de lunes 
•  Remontage automatique ou manuel avec la couronne à 2H 
 
 

Boîtier 
 
•  Boîtier usiné dans la masse, titane grade 5, 49 composants 
•  Carrure, extérieur poli, intérieur satiné circulaire 
•  Lunette, polie 
•  Couronne positionnée à 2h avec logo VT 
•  Glace supérieure, en saphir type “box”, antireflet intérieur et extérieur 
•  Fond ajouré et poli, décor aventurine noire 
•  Glace fond, en saphir avec antireflet intérieur 
•  Croissant en laiton 9-3h et 6h, traité galvaniquement All-Black, angles diamantés, dessus décor martelé 

effet sablé brillant 
•  Dimensions 43.50x 13.50 x lug to Lug 51.64 mm 
•  Dimensions Classic Ø 41.50x 13.50 x lug to Lug 50.00 mm 
•  Etanchéité 5 ATM 
 
 
 

Bracelet – Boucle déployante avec poussoirs 
 
•  Cuir de veau, baranile, entre-cornes 22mm, boucle 20mm 
•  Boucle en Titane grade 5 avec gravure logo Vicenterra, polis 

Simple déployante, lames en acier inox 
 
 
 

PRESS RELEASE & HR PICTURES TO DOWNLOAD 

https://bit.ly/3kVeZuK 
 


